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ADDVISE TILLQUIST AB

BOX 27047. 102 51 STOCKHOLM

EMAIL: VAGTEKNIK@TILLQUIST.SE 

TEL: 08-479 39 00 I WWW.TILLQUIST.SE

Teknisk data:
•	 Display, LCD, 20 mm höga  

siffror (bakgrundsbelyst)
•	 Strömförsörjning 12-24 V DC  

(2,5 VA max) via nätadapter
•	 Dimension: 230x180x36 mm
•	 Stativ: ca 200 mm
•	 Egenvikt: 3,4 kg
•	 Kapacitet: 0-1 kg 0-3kg 0-6kg 0-10kg 

0-20kg
•	 Upplösning: 0,2g 0,5g 1g 2g 5g
•	 MÖ 2013-09-10
•	 Datautgång, seriell RS232,  

för PC eller nätverk 
•	 Två börvärdesutgångar av transistortyp

Enkel montering  
och inkoppling
Tangent för valbara funktioner som 
räknevägning, summering, djurvägning, 
toppvärdesvisning etc. Vågen är 
typgodkänd och kan verifieras  
innan leverans

Bänkvåg 7026 med instrument 3070

Liten, låg och enkel våg med hög kapacitet. Våginstrumentet 3070 är monterat bak 
på stativ till vågplattform 7026, för lättare avläsning och handhavande av vågen. 
Vågplattform och stativ är i rostfritt utförande.


